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ELeVARIS

Soluciones de

puede ser consi-
derada sin duda alguna
el pindculo de nuestra
extensa experiencia en
plataformas inclinadas.

Segura, Fiable y robusta
(con certificacién
CE, TOV) cumple con la
Directiva Europea de
Maquinas 2006/42 CE.
La plataforma estd equi-
pada con dispositivos
contra aplastamiento y
atrapamiento. Un sensor
de sobre peso esta dis-
ponible como opcién. Su
capacidad de carga de
325kg y dimensiones de
plataforma de hasta 1250
x 900 mm., hacen de Su-
pra Linea una opcidn para
usos extremos.

esta disefiada para
instalaciones interiores y
exteriores (certificacion
IP55 disponible como
opcion).

Una seleccion de calidad
estd fabricada utilizando componentes de calidad. Todas las superficies expuestas
(rail, plataforma, brazos de seguridad) estan fabricadas con aluminio anodizado para
garantizar un producto sin corrosién. La excelencia de la recae en la precisién de su
construccion y su aparencia estética. El diseno del rail encaja bien en cualquier ambiente.
puede serinstalada sobre postes verticales o directamente en pared de cemento
reforzado.

elevacion

Opciones en su
configuracion basica
le ofrece una gama
completa de acabados.
Puede ser mejorada al
anadirse las alarmas
acusticas y visuales,
incremento de veloci-
dad (0.14m/s), arran-
que suave, bateria de
emergencia, control
remoto, asiento plega-
ble y rampa de acceso
lateral.
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65 (P) / 125-168 (G) (10 mm)

Leyenda: Legenda: ) . _
P =instalada en pared G ancoraggio gradini 85 (P) / 1257188 (G) min 670 / max 1070

G =instalada en postes

Carga maxima

P ancoraggio a parete

* 325kg (0°-36°) — 250kg (hasta 45°)

Opciones Principales

Velocidad *0.07m/s (estdndar) 0.14m/s (opcional) -Plataformas hechas a medida
Potencia +0.75 kw (maxima) -Versién exterior (IP55)

GlLENE S PTG *Version de alta velocidad (0.14 m/s)
Voltaje de control » 24V DC (inicio suave incluido, motor 0.75kw.)
Méximo recorrido *40m +Sistema de alimentacion auxiliar
Angulo maximo de inclinacién + Hasta 45° ElFzarseasbabTEEEes

Ancho minimo de escalera

+ 755 mm (plataforma no estandar)

* 955 mm (con plataforma estandar)

alta velocidad)
*Radio Control Remoto

*Rampa de acceso a 90°

Peso » Maquina 130 kg (aprox.)
+Asiento plegable
* Rail 14 kg/m
Norma de Conformidad *+2006/42/CE *Cubierta para exterior
Certificacion «CE-TUV

Las fotos, dibujos y cualquier otra informacidn son simplemente una indicacion y pueden ser modificadas sin aviso previo.

En Pared En Postes
860mm x 650mm 905 1008
860mm x 710mm 965 1068
1050mm x 850mm 1105 1208
1250mm x 850mm 1105 1208
1de Ias3|ong(i)t(t)1i: gz::ictr);x 500mm - 755-1155 858-1258
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Soluciones de

elevacion

DELEGACION VALENCIA
Pol. Industrial, 18

46220 - Picassent (Valencia)
Email: info@elevaris.es

DELEGACION ALICANTE

C/ Manuel Safén Santamaria, 21 bajo
03206 - Elche (Alicante)

Email: info@elevaris.es

900900 491
www.elevaris.es




