





MODELOS C25 (Skin-Plate)

C50 (Melamina)
DE CABINA gaom
C50-I (Inox 441)




ELeEVARIS

Soluciones de“elevacion

C50-P

Diseno exclusivo. Muy elegante.

Media botonera vertical en inoxidable,
(opcional botonera entera).

Panel de melamina (14 tonos a elegir).
Dos paredes de cristal que permiten una
amplia vista panoramica.

Sin espejo.

Permite personalizar el suelo y el techo

C50-I1 (Inox 441)

Moderno diseno. Muy elegante.
Espejo vertical que permite la vision
completa de los pasajeros.

Media botonera vertical en inoxidable,
(opcional botonera entera).

Paredes en acero inox 441.

Permite personalizar el suelo y el techo

TECNIVALLES garantiza una obra civil minima y un montaje rapido e impecable.
Llamenos y uno de nuestros técnicos acudira a tomar las medidas necesarias para realizar un
estudio completo y un presupuesto sin compromiso alguno.



ACABADOS ESTANDAR

Techos

Techos INOX (OPCIONAL)

Negro 250 kg. Negro 315/385 kg.

Inox 250 kg. Inox 315/385 kg.

K01 Blanco K02 Gris K04 Granate K05 Beige

Paneles Melamina Modelo C50
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MO1 Aluminio MO02 Pistacho MO03 Blanco 100 MO04 Beige LO1 MO5 Azul Emue MO06 Chocolate
MO7 Fucsia M08 Burdeos M09 Haya M10 Wengué M11 Roble M12 Calvados

M13 Renovales M14 Palermo
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SO1 Pirelli S02 Altro Negro S03 Altro Gris S04 Altro Blanco S05 Altro Aluminio

SUELOS OPCIONALES Modelo c50
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S06 Gris Perla S07 Rosa Porrifio S08 Rojo Bidasoa S09 Verde Guatemala S10 Shivakashi S11 Negro Absoluto

ADVERTENCIA: El método de impresion de este catalogo no garantiza la fidelidad a los acabados originales. La seleccion de los acabados finales debera
realizarse con la carta de acabados que le mostraran nuestros técnicos.



PUERTAS

PUERTAS DE RELLANO
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Semi-automéatica Semi-automatica  Automatica Automatica inox Semi-automatica Automatica inox
(con o sin mirilla) (gran mirilla) imprimacion telescopica o central inox panoramica  central (gran mirilla)
(2 hojas) (2 hojas) (2 hojas)

PUERTAS DE CABINA
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'Puerta automatica’ ! Puerta tipo BUS ‘ 'Cortina fotoeléctrica '

CARACTERISTICAS

Capacidad hasta 4 personas ® Alimentacion eléctrica y potencia de
(variantes de 250Kg — 315kg — 385kg motor: 2cv-3cv-4cv 220v Monofasico
segun superficie de la base) y 2¢cv-3cv-4cv 380v Trifasico

Recorrido maximo 25 m. ¢ Regulacion de la cabina lateral, frontal y
Numero maximo de paradas: 8 diagonal para compensar descuadres sin
Foso de 170 mm. necesidad de soldaduras.

Huida minima de 2350 mm.

Velocidad maxima 0,15 metros/segundo.

Dimensiones maximas de cabina:

1100 mm x 1400 mm, con chasis lateral. Todos nuestros productos cumplen
Dimensiones minimas de hueco: El lateral las normativas:

de las guias necesita minimo 800 mm. EN 81-41

Techo de cabina transitable y con Directiva 2006/42/CE

botonera de revision. EN 1050:1997 / EN 12100-2:2004
(El marcado CE incluye la distincion de

techo transitable apto para el montaje y
mantenimiento de la PEV).

Guias premontadas con soporte de pared E LE WAR I S
y regulables 30 mm sin necesidad de l

gruesos. Soluciones de“elevacion
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ELeEVARIS

Soluciones de“elevacion

iLlevamos la movilidad a su vida!

Garantia y calidad. Productos de fabricacion propia.
Elevadores domésticos y ascensores adaptados
Elevadores verticales de corto recorrido
Sillas, plataformas i orugas subeescaleras - Scooters

93786 46 94

OFICINAS, EXPOSICION Y FABRICA: info@tecnivalles.com
Calle 504, nave 9, Pol. Ind. Can Mir, 08232 VILADECAVALLS (Barcelona) www.tecnivalles.com




